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CONSTRUCCIÓN PANGA 

 

 1.- Dimensiones generales: 

�y  Eslora 12 

�y  manga 6m. 

�y  Puntal 2,8m. 

�y  Distancia entre patines: 2490mm. ¿? 

�y  Desplazamiento aproximado: 48 Tm.                                                                                     

�y  Tiro a punto fijo:  Según motorización entre 10  y 13Tm. aprox. 

�y Motor Caterpillar 3512 (suministrado por el cliente) 

�y Reductora Masson (suministrado por el cliente) 

�y Acoplamiento Vulkan(suministrado por el cliente) 

 

2.- Estructura en Acero Naval grado "A" de los siguientes espesores: 

�y  Cubierta de 6mm.. 

�y  Cubierta de castillo 8mm. 

�y  Mamparos de 5mm y 8mm.. 

�y  Reforzado estructural de LPN-70x70x7,   pletina de 50x5mm. y chapa de 6mm. 

�y  Forro de fondo de 8mm. 

�y  Forro de costados de 8mm. 

�y  Amura de 6mm. 

�y  Tapa regala de HP 120x8 con barraganetes de llanta de bulbo. 

�y  Patín central con refuerzos de 8mm. y 6mm., forro de 8mm. y llantón de 30mm. 

�y  Patines laterales con refuerzos de 8mm. y 6mm. con doble reforzado en proa,  forro de 8mm. y llantón de 
30mm. (Opcional llantón en chapa anti desgaste) 

�y  Guarda calor en chapa de 5mm. con tapa de aluminio enrasada de dos hojas abatibles y una central fija 
sobre dos galeotas y dos escotillas enrasadas una a proa y otra en popa con sendas tapas de aluminio. 

�y  Tambucho de servos en chapa de 6mm y 8mm. con tapa enrasada de aluminio. 

�y  Escalera de gato en popa Eor. de ch.6mm. con peldaños de cuadradillo de 20x20mm. 
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3.- Equipamiento: 

�y  1 gancho de disparo panga TN25. 

�y  3 ganchos de disparo TN10.                     

 �y  1 Gancho de remolque en proa de ch.70mm. 

�y  1 Cabirón hidráulico en el costado de Eor. 

�y  1 bomba de achique y baldeo. 

�y  2 tomas de mar con rejilla. 

�y  1 sistema de gobierno con timón, mecha, limera y servo timón.                               

�y  1 consola de gobierno de inox. con arco de protección para el panguero. 

�y  1 caja de telefonía en Ac.inox. 

�y  1 Línea de ejes consistente en eje de cola de Inox.Aisi-316, bocina de St-52 con casquillos tipo Thordon y 
prensa estopas de bronce en proa. 

�y  1 Hélice de CuNiAl con tobera de Ac.Inox. 316L. 

�y  2 Tanques para combustible no estructurales de acero naval en popa. 

�y  1 Depósito de agua dulce. 

�y  1 Depósito de aceite. 

�y  1 Depósito de diario para reboses de motor. 

�y   Servicio de tuberías con sus correspondientes válvulas para refrigeración, aire, combustible, achique, 
baldeo y servicio hidráulico. 

�y   Instalación eléctrica con cuadro en pupitre para alarmas e indicadores de motor. 

�y   Piso en cámara de máquinas en chapa aluminio Damero sobre rastreles de ángulo. 

�y   Caja de baterías de poliéster. 

�y   Cintones de media-caña hueca de  Ø120x10mm. a la altura de la Cta. y cinton de medio redondo de 
Ø60mm. 700mm. por debajo de la cta. de costado a costado incluyendo la estampa de popa. 

�y   Sufridera de medio redondo inox sobre la tapa regala de popa.  

�y   Ánodos de zinc 

�y   Pintura. 
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4.- Alcance del suministro: 

�y  Mano de obra, materiales y consumibles. 

�y  Grúa y medio de transporte necesario para poner la panga a flote. Se pondrá a flote cuando el buque se 
encuentre en el muelle de Bouzas en Vigo para su recepción y pruebas. A partir de ese momento cualquier 
gasto que pueda generar en muelle será a cargo del cliente. Del mismo modo ocurrirá en caso de espera de 
la embarcación en suelo de Autoridad Portuaria, motivado por el retraso en la llegada del atunero. 

 

 5.- Sera por cuenta del cliente: 

Suministro del motor propulsor, reductora, acoplamiento elástico, mangón y contra mangón, así como sus 
enfriadores correspondientes, silencioso y resto de elementos suministrados por el fabricante. El motor se 
suministrará con la reductora acoplada al motor .Botella de aire para arranque del motor o en su caso 
baterías eléctricas. 

�y  Equipo de radio. 

�y  Defensa de proa y  su colocación. 

�y  Distancia entre patines a determinar por el cliente. 

�y  Combustible, aceites y agua para la puesta en funcionamiento. 

�y  Procedimientos de soldadura en el supuesto de no ser validos los que dispone CIN, S,L.  

�y  Control de soldadura, Radiográfico, ultrasonidos, ensayos no destructivos, etc. 

�y  Proyecto, planos de fabricación actualizados de aceros y armamento (servicios de tuberías y equipos), 
despiece en Cad, permisos, pruebas, sociedad clasificadora y licencias necesarias. 
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